
ANTIBAKTERIÁLNY SPRCHOVÝ FILTER SMART 

Bezpečná sprcha bez baktérií 

Popis produktu

Návod na inštaláciu

Vo vodovodnej vode sa nachádza množstvo mikroorganizmov. Niektoré sú neškodné, 
no iné môžu byť nebezpečné. Najznámejší je Legionella pneumophila, ktorá pri 
vdýchnutí vodnej pary alebo aerosólu môže spôsobiť vážne infekcie pľúc – tzv. 
legionelózu.

Antibakteriálny sprchový filter SMART efektívne odstraňuje baktérie, vírusy a iné mikro- 
organizmy z vody, čím Vám poskytuje bezpečný a uvoľňujúci zážitok zo sprchovania. 

Účinnosť filtra bola overená nezávislým laboratórnym testovaním:
Eurofins S-2017-03397 SAM, S-2017-03395 SAM, S-2017-04061 SAM, S-2017-04060 SAM 
(Testované na: Legionella pneumophila, Aspergillus brasiliensis, Brevundimonas 
diminuta, Pseudomonas aeruginosa.)

• Opakovane plniteľný filter s certifikovaným puzdrom.
• Odstraňuje plávajúce nečistoty, baktérie a mikroorganizmy z vody.
• Kapacita filtračnej vložky: 6000 litrov alebo maximálne 6 mesiacov od inštalácie.
• Na dosiahnutie maximálnej účinnosti dodržujte návod na použitie.

Filter SMART je dodávaný s už vloženou filtračnou vložkou a je pripravený na montáž
na vodovodný kohútik so sprchovou hadicou (obr. 2).

Ak filter SMART chcete použiť so sprchovou ružicou, je potrebné otočiť filtračnú vložku 
vnútri puzdra pred montážou.

POZOR!
Filter prepúšťa vodu len v jednom smere.
Správny smer je označený šípkou na vložke.
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Postup inštalácie

Výmena filtračnej vložky

Technické parametre

1. Odskrutkujte hadicu zo sprchového kohútika.
2. Vložte tesnenie do vrchného krytu (so závitom) a pripojte filter ku kohútiku (pri použití 

so sprchovou ružicou skontrolujte smer prúdenia – obr. 3).
3. Pripojte hadicu na spodnú časť sprchového filtra.
4.Teraz je filter pripravený na použitie.

1. Odskrutkujte sprchový filter z kohútika alebo sprchovej ružice a odklopte horný kryt.
2. Vyberte použitú filtračnú vložku a nahraďte ju novou.  Dbajte na správny smer vloženia!
3. Zaskrutkujte horný kryt späť a pokračujte podľa návodu na inštaláciu od kroku č. 2.

Obrázok 2. Obrázok 3.

Prietoková kapacita
Veľkosť a typ horného pripojenia
Veľkosť a typ dolného pripojenia
Životnosť/kapacita
Jemnosť a typ filtrácie
Pracovná teplota vody
Pracovný tlak vody
Materiál
Rozmery (Ø × V)
Hmotnosť

~6 litrov/minúta
1/2″ vnútorný závit
1/2″ vonkajší závit
~6 mesiacov/~6000 litrov
0,1 µm UF (UltraFiltračná) membrába
5 - 65 °C
1 - 5 barov
Chromovaná meď
50 × 100 mm
430 g
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